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Avant utilisation de cette graisse, toujours consulter le livret d’entretien du matériel pour vérifier les exigences techniques du constructeur 

 

 

L’huile des records du monde 

 

GRAISSE MOYEUXGRAISSE MOYEUXGRAISSE MOYEUXGRAISSE MOYEUX    
    

Multifonctionnelle Extrême Pression 

 
 

 

UTILISATIONSUTILISATIONSUTILISATIONSUTILISATIONS    

Particulièrement adaptée au graissage des moyeux de roues des poids lourds. 

Toutes applications où une graisse extrême pression NLGI 3 est recommandée. 

 

CACACACARACTÉRISTIQUES MOYENNESRACTÉRISTIQUES MOYENNESRACTÉRISTIQUES MOYENNESRACTÉRISTIQUES MOYENNES    

 Grade NLGI 3 

 

Couleur 

Aspect  

Consistance (Pénétrabilité 60 coups) 

Point de goutte 

         Nature de l’épaississant 

         Charge de soudure 

 

 

Brun foncé 

Lisse 
220-250 (10

-4
 m) 

195°C 

Lithium 

315 kg 

 

PROPRIÉTÉS & APROPRIÉTÉS & APROPRIÉTÉS & APROPRIÉTÉS & AVANTAGESVANTAGESVANTAGESVANTAGES    

• Propriétés extrême-pression et antiusure renforcées 

• Très bonne résistance à haute température 

• Insoluble dans l'eau 

• Bonne protection contre la rouille et la corrosion 

• Efficace de -20°C à 140°C 

SPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONSSPÉCIFICATIONS        

Grade N.L.G.I. 3 

ISO 6743-9 � ISO-L-XBCHB 3 

DIN 51502 � DIN KP3K-20 

 

 


