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Nettoyant carrosserie
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Avant utilisation de ce produit, toujours consulter le livret d’entretien du matériel pour vérifier les recommandations du constructeur.

UTILISATIONS

CARPROPRE a été développé pour le nettoyage des carrosseries et
des bâches.

Il permet également de nettoyer d’autres surfaces : sol, bardage, etc.
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PROPRIÉTÉS & AVANTAGES
► Nettoie parfaitement les peintures et les bâches plastiques des
véhicules légers et des poids lourds,

► Totalement neutre vis-à-vis des peintures et sans effet sur les
caoutchoucs, plastiques et alliages légers,

► Nettoie efficacement toutes les surfaces telles que sol, bardage,
surface synthétique, etc.,

► Se rince facilement sans laisser de trace sur les carrosseries.

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

MODE D’EMPLOI / DILUTIONS

1) Portique de lavage et haute pression : 0,5 à 1 %.

2) Pulvérisation et nettoyage à la mousse et rinçage haute pression :
► 5 à 10 % sur surface peu fragile,
► 1 à 2 % sur matériaux délicats après essai préalable (verre, etc.)

3) Nettoyage manuel des sols : 2 à 5 % maximum.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Rincer abondamment avec de l’eau et ne pas laisser sécher le produit.
Pour les peintures anciennes (véhicules de collection) et surfaces
fragiles, faire un essai au préalable. Eviter le stockage à des
températures inférieures à -10°C : à froid, le produit peut cristalliser
mais au-dessus de 0° C, le produit retrouve son aspect limpide et son
efficacité.

Ne pas utiliser sur les motos, quads, etc. : pour ces usages, employer
YACCO MOTOWASH.

Avant utilisation, prendre connaissance de l’étiquetage sécurité sur
l’emballage et consulter la fiche de données de sécurité disponible sur
yacco.com. En particulier éviter tout contact avec les yeux et la peau
et utiliser des lunettes et des gants de protection.

Méthode Unités Valeurs

Aspect Visuelle Limpide

Couleur Visuelle Jaune

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 1055

p.H.(Pur / solution aqueuse à 5%) 13 / 12


