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Avant utilisation de ce produit, toujours consulter le livret d’entretien du matériel pour vérifier les recommandations du constructeur 
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LAVELAVELAVELAVE----GLACE PRÊT À L’EMPLOI GLACE PRÊT À L’EMPLOI GLACE PRÊT À L’EMPLOI GLACE PRÊT À L’EMPLOI ––––20°C20°C20°C20°C    
    

 
 

 

UTILISATIONSUTILISATIONSUTILISATIONSUTILISATIONS    

Formulation optimisée pour une protection efficace en toute saison.  

Le lave-glace prêt à l’emploi s’utilise tel quel dans le réservoir, sans dilution. 

CARACTÉRISTIQUES MOYECARACTÉRISTIQUES MOYECARACTÉRISTIQUES MOYECARACTÉRISTIQUES MOYENNESNNESNNESNNES    

 Unités  

Couleur  Bleue 

Aspect  Limpide 

Masse volumique à 20°C Kg/m
3
 952 

Point de congélation °C < - 20 

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications 

PROPRIÉTÉS & AVANPROPRIÉTÉS & AVANPROPRIÉTÉS & AVANPROPRIÉTÉS & AVANTAGESTAGESTAGESTAGES    

• De part sa composition, le lave-glace prêt à l’emploi assure l’évacuation des projections 

de boues et autres salissures pour une meilleure visibilité. 

• Il dégraisse les pare-brise, contribuant ainsi à accroître la sécurité routière à chaque usage. 

• Anticorrosif vis à vis des joints 

• Laisse une odeur agréable avec une note parfumée 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOIPRÉCAUTIONS D’EMPLOIPRÉCAUTIONS D’EMPLOIPRÉCAUTIONS D’EMPLOI    

Avant utilisation, prendre connaissance de l’étiquetage sécurité sur l’emballage et consulter la 

fiche de donnée de sécurité disponible sur yacco.com.  
 


